Tamimi:

Genel kullamim alanina sahip, tek bilesenli (asetoksi),
havadaki nemle kiirlenen, i¢ ve dis mekanlarda
kullanilabilen, solvent icermeyen yiksek kaliteli %100
silikon mastiktir.

Kullanim Alanlar:

*|g ve dis mekanlarda,

e Banyo, mutfak, dusakabin, kiivet, lavabo, evye,
tezgah vb birlesme yerlerinde,

o Cam takma ve montaj islerinde,

e Pencere sizdirmazlik bolgelerinde,

© Soduk hava deposu izolasyonunda,

 Kapi ve pencere araliklarinda izolasyon ve dolgu
amacli kullanilir.

Avantajlar:

eTek bilesenlidir, kolay uygulanir.

©%100 silikondur, solvent icermez, bu sayede
uzun dmdrltdir. Ugucu organik icerige sahip
degildir.

e UV dayanimlidir, catlama, sararma yapmaz.
Gekme, biiziisme, akma, soyulma yapmaz.

*Yiiksek yapisma ozelligi sayesinde birlesme
yerlerindeki minimum hareketleri, oynamalari
tolere eder ve sizdirmazlik 6zelliklerini korur.

o Yiiksek elastikiyet kabiliyeti sayesinde beg mislinden
fazla uzama ve deforme olmadan geri toplama
ozelligine sahiptir.

o Kiif, mantar olusturmaz.

e Kiirlendikten sonra diistik ve yiiksek sicakliklarda
bile (-40°C ve +150°C) elastikiyetini korur.

e Deterjan, temizlik malzemesi ve seyreltilmis
kimyasal ¢ozeltilere karsl dayaniklidir.

Yiizeyin Hazirlanmas::

o Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon,
kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglari gibi yapismayi
onleyici maddelerden temizlenmig olmalidir.

*Daha 6nce uygulanmis ve kiirlenmis mastikler
mekanik olarak tamamen temizlenmelidir. Tam
temizlenmemis eski drlinlerin dzerine uygulama
yapiimamalidir.

 Uygulama alaninin diizgtin gériinimii ve malzemenin
cevre alanlara bulasmamast igin maskeleme bandi
ile sinirlandirma yapilmasi tavsiye edilir.

® Bazl sentetik ve boyali yiizeyler icin astar gerekebilir.
Ancak fayans, seramik ve cam benzeri gézeneksiz
yiizeylerde astar kullanimina gerek yoktur.
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Uygulama Bilgileri:

e Kartus agzi, kartus ile beraber verilen ucun
takilmasina miisaade edecek sekilde kesilir.

o g, kartug agzina takilir ve kullanilacak alan genisligi
gbze alinarak keskin bir maket bigag ile 45° agi
yapacak sekilde kesilir ve kartus tabancasina takilir.

o (Jriin tabanca ile uygulandiktan sonra, deterjanla
islatilmig uygun genislikte bir spatula veya eldiven
ile ylizey diizgtinlestirilir. Bu iglem hem silikonun
daha iyi yapismasini hem de daha iyi bir dolgu
gdriintlistintin ortaya ¢ikmasini saglayacaktir.

Derz genisligi minimum 5 mm, maksimum 20 mm
olmalidir.

¢ Uygulama tamamlandiktan sonra en geg 5 dakika
icerisinde maskeleme bandi gikariimalidir.

o |stenmeyen yerlere bulasan malzeme en geg 5 dakika
icinde solvent veya alkol ile temizlenmelidir. Bu siire
asiimigsa ve kiirlenme tamamlanmis ise temizlik
ancak mekanik olarak yapilabilir.

Tiiketim:
Uygulama yiizeyine gére degisir.

Dikkat:

 +5°C'nin altinda ve +40°C'nin {izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz.

© Akvaryumlarda, sirli yiizeylerde ve ayna yapistirmada
kullanmak igin uygun degildir.

e Kirlenme esnasinda asetik asit buhari
olusturdugundan hassas metallerde, elektronik
devrelerde kullaniimamalidir.

e Beton, dodaltas, mermer gibi gbzenekli yiizeylerde
kullaniimasi tavsiye edilmez.

o Kiirlenmek igin havadaki neme ihtiyag duydugundan
tamamen kapali yerlerde kullaniimamalidir.

¢ Tibbi veya farmakolojik uygulamalar i¢in uygun
degildir.
e Uzeri boya tutmaz.

Ambalaj:
Net 310 ml'lik plastik kartuglarda

Raf Omrii:

+10°C ile +25°C arasinda agilmamig ambalajinda,
rutubetsiz, glines 1sinlarindan korunakli ve kuru bir
ortamda 18 ay boyunca kullanima uygundur.

Saijlik ve Emniyet:

Tum kimyasal Griinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, goz ve agizla
temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda, is ve
isci saghigr kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu
eldiven, gozlik ve maske kullaniimalidir. Kaza

ile yutuldugunda doktora basvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Ambalaj kapagini agik
birakmayiniz. Kiirlenme sirasinda agiga cikan asetik
asit buharinin uzun siire yiiksek miktarda solunmasi,
solunum sistemine zarar verebilir. Bu nedenle
yeterince havalandiriimig ortamlarda kullaniimasina
dikkat edilmelidir. Kiirlenmemis silikon ile uzun
slire temastan kagininiz. Gocuklarin erisemeyecegi
yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Goriinls - Yiiksek viskoziteli silikon esasli mastik

Renk : Bkz. sayfa 86 sizdirmazlik tirtinleri renk kartelasi
Yogunluk 21,02 +0,02 g/cm?

Uygulama Sicaklig :+5°C ile +40°C arasl

Kabuk Baglama Stiresi : 25 + 5 dakika

Kirlenme Hizi

:3mm /24 saat

Shore A Sertligi :25+5

Kopmaya Dayanim :>1MPa
Kopmada Uzama :> %500 (14 giin)
Servis Sicakhg :-40°C / +150°C

Uriinler icin verilen uygulama talimatlar ve teknik degerler, 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve
tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir. Ortam kosullarina bagih olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.



